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1.  OPISANIE1.  OPISANIE1.  OPISANIE1.  OPISANIE1.  OPISANIE

1.1. Vvedenie1.1. Vvedenie1.1. Vvedenie1.1. Vvedenie1.1. Vvedenie

Kotel  tipa Tantaqua - napol;nyj kotel s hugunnym korpusom i bojlerom,
obespehiva[]ij otoplenie i gorqhee vodosnab’enie. Bojler izgotovlen iz
special;noj stali so steklokeramiheskim pokrytiem.
Avtomatika kotla vkl[haet sledu[]ie kontrol;no-regulirovohnye pribory%

• dvuxstadijnyj gazovyj klapan>
• predoxranitel;nyj klapan sistemy otopleniq>
• raswiritel;nyj bak>
• crikulqcionnye nasosy (reguliruemye po skorosti)>
• regulirovohnyj termostat kotla>
• termostat predel;noj temperatury (ùpredel;nyj termostatù)>
• termostat maksimal;noj temperatury (ùpredoxranitel;nyj termostatù)>
• regulirovohnyj termostat bojlera>
• termostat kontrolq teplovoj inercii (ùtermostat cirkulqtoraù)>
• termostat kontrolq tqgi dymoxoda (ùdymovoj termostatù)>
• termometr-manometr kotla>
• termometr bojlera>
• perekl[hatel; re’imov>
• vantuz>
• magnievyj anod>
• spuksnoj kran kotla>
• spusknoj kran bojlera>
• p;ezo/lektriheskij zapal;nik.

1.2. Ob]ie ukazaniq po monta’u i /kspluatacii1.2. Ob]ie ukazaniq po monta’u i /kspluatacii1.2. Ob]ie ukazaniq po monta’u i /kspluatacii1.2. Ob]ie ukazaniq po monta’u i /kspluatacii1.2. Ob]ie ukazaniq po monta’u i /kspluatacii

Monta’ i pervyj roz’ig kotla dol’ny byt; vypolneny specialistom nawej
servisnoj organizacii. Kotel dol’en byt; ustanovlen v sootvetstvii s dejstvu[]imi
normami, kasa[]imisq razmerov i plo]adi pome]eniq pod kotel;nu[, sistem
dymoudaleniq, gidravliheskix sistem, toplivnyx sistem, /lektriheskix ustanovok,
i t.d.

1.3. Princip raboty1.3. Princip raboty1.3. Princip raboty1.3. Princip raboty1.3. Princip raboty

1.3.1. Zimnij re’im (otoplenie i gorqhee vodosnab’enie)1.3.1. Zimnij re’im (otoplenie i gorqhee vodosnab’enie)1.3.1. Zimnij re’im (otoplenie i gorqhee vodosnab’enie)1.3.1. Zimnij re’im (otoplenie i gorqhee vodosnab’enie)1.3.1. Zimnij re’im (otoplenie i gorqhee vodosnab’enie)

Kogda perekl[hatel; re’imov stoit na pozicii ùZimaù apparat obespehivaet i
otoplenie i gorqhee vodosnab’enie. Pri /tom sistema gorqhego vodosnab’eniq
qvlqetsq prioritetnym. Gorelka za’igaetsq, cirkulqtor bojlera vkl[haetsq i
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obespehivaet cirkulqci[ vody me’du bojlerom i kotlom. Kogda temperatura vody v
bojlere dostigaet zadannogo regulirovohnym termostatom znaheniq, cirkulqtor
bojlera vykl[haetsq, vkl[haetsq cirkulqtor otopleniq. Kotel rabotaet v re’ime
otopleniq pod kontrolem termostata pome]eniq. Kogda temperatura vozduxa v
otaplivaemom pome]enii dostigaet zadannoj termostatom pome]eniq temperatury
gorelka i cirkulqtor otopleniq vykl[ha[tsq do povtornogo zaprosa tepla so storony
sistemy otopleniq ili so storony bojlera1 . V sluhae, esli vo vremq raboty sistemy
otopleniq, temperatura vody v bojlere poni’aetsq iz-za ispol;zovaniq gorqhej vody
potrebitelem, to cirkulqtor otopleniq vykl[haetsq i vkl[haetsq cirkulqtor bojlera,
t.e. sistema otopleniq vremenno preryvaet svo[ rabotu.
1.3.2. Letnij re’im (gorqhee vodosnab’enie)1.3.2. Letnij re’im (gorqhee vodosnab’enie)1.3.2. Letnij re’im (gorqhee vodosnab’enie)1.3.2. Letnij re’im (gorqhee vodosnab’enie)1.3.2. Letnij re’im (gorqhee vodosnab’enie)
Kogda perekl[hatel; re’imov stoit na pozicii ùLetoù apparat obespehivaet tol;ko
gorqhee vodosnab’enie. Gorelka i cirkulqtor bojlera rabota[t pod upravleniem
termostata bojlera.
1.3.3. Teplovaq inerciq1.3.3. Teplovaq inerciq1.3.3. Teplovaq inerciq1.3.3. Teplovaq inerciq1.3.3. Teplovaq inerciq
Poskol;ku korpus kotla izgotovlen iz huguna, pri vykl[henii gorelki i cirkulqtora
temperatura vody v kotle e]\ nemnogo povywaetsq iz-za dejstviq tak nazyvaemoj
ùteplovoj inerciiù. Special;nyj termostat (ùtermostat cirkulqtoraù) rewaet /tu
problemu% kogda temperatura vody v kotle dostigaet 85-90°C , termostat obespehivaet
vkl[henie odnogo iz cirkulqtorov (cirkulqtora otopleniq v zimnem re’ime,
cirkulqtora bojlera v letnem re’ime), htoby izbytohnaq temperatura rasseqlas; po
odnoj iz sistem.

11111 V sluhae otsutstviq termostata pome]eniq, rabotoj sistemy otopleniq upravlqet termostat kotla.
Kogda temperatura vody v kotle dostigaet zadannogo termostatom kotla znaheniq, gorelka
vykl[haetsq, a cirkulqtor prodol’qet rabotat;.
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1.4. Gidravliheskaq sxema1.4. Gidravliheskaq sxema1.4. Gidravliheskaq sxema1.4. Gidravliheskaq sxema1.4. Gidravliheskaq sxema

Ris. 1

VXODVXODVXODVXODVXOD
XOLODNOJXOLODNOJXOLODNOJXOLODNOJXOLODNOJ

VODYVODYVODYVODYVODY

VYXODVYXODVYXODVYXODVYXOD
GORQHEJGORQHEJGORQHEJGORQHEJGORQHEJ

VODYVODYVODYVODYVODY

OBRATNYJOBRATNYJOBRATNYJOBRATNYJOBRATNYJ
XODXODXODXODXOD

VXODVXODVXODVXODVXOD
GAZAGAZAGAZAGAZAGAZA

PODAHAPODAHAPODAHAPODAHAPODAHA

RECIRKULQCIQRECIRKULQCIQRECIRKULQCIQRECIRKULQCIQRECIRKULQCIQ

11111 Ruhnoj vantuz
22222 Predoxranitel;nyj i obratnyj klapany (ne

vxodqt v komplektaci[ kotla)
33333 Spusknoj kran
44444 Zmeevik
55555 Bojler
66666 Regulirovohnyj termostat bojlera
77777 Magnievyj anod
88888 Raswiritel;nyj bak otopleniq
99999 Cirkulqtor otopleniq

1010101010 Avtomatiheskij vantuz
1111111111 Predel;nyj termostat bojlera
1212121212 Regulirovohnyj termostat kotla
1313131313 Termometr kotla
1414141414 Termometr bojlera
1515151515 Predoxranitel;nyj termostat

1616161616 Dymovaq kamera
1717171717 Korpus kotla
1818181818 Gorelka zapal;nika
2020202020 Gorelka
2121212121 Gidrometr
2222222222 Cirkulqtor bojlera
2323232323 Gazovyj klapan
2424242424 Predoxranitel;nyj klapan
2525252525 Obratnyj klapan
2626262626 Spusknoj kran bojlera
2727272727 Termostat cirkulqtora
2828282828 Raspredelitel;naq truba
2929292929 Podpitohnyj kran
3030303030 Raswiritel;nyj bak bojlera (ne vxodit v

komplektaci[ kotla)
3131313131 Dathik dymovogo termostata
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Ris. 2

1.5 Kontrol; dymoudaleniq1.5 Kontrol; dymoudaleniq1.5 Kontrol; dymoudaleniq1.5 Kontrol; dymoudaleniq1.5 Kontrol; dymoudaleniq

Dymovoj termostat kontroliruet tqgu dymoxoda. V sluhae ploxoj ili nedostatohnoj tqgi termostat
otkl[haet podahu gaza na gorelku.
V sluhae srabatyvaniq /togo termostata neobxodimo otvintit; kolpahok na pul;te upravleniq (sm.
ris. 7) i na’at; na palec termostata. Takim obrazom kotel opqt; nahnet rabotat; v avtomatiheskom
re’ime.
V sluhae zameny dymovogo termostata neobxodimo ispol;zovat; tol;ko zaphast;, postavqlemu[
zavodom-izgotovitelem. Rekomenduetsq t]atel;no vypolnit; /lektriheskie soedineniq. Iskl[henie
termostata s /lektriheskoj sxemy kotla ne dopuskaetsq.
V sluhae hastogo srabatyvaniq dymovogo termostata, vyzyvajte servis.

2. TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI I RAZMERY2. TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI I RAZMERY2. TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI I RAZMERY2. TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI I RAZMERY2. TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI I RAZMERY

2.1 Vid apparata2.1 Vid apparata2.1 Vid apparata2.1 Vid apparata2.1 Vid apparata

Kotly tipa Tantaqua - teplogeneratory, obespehiva[]ie otoplenie pome]enij i gorqhee
vodosnab’enie. Vypuska[tsq s gorelkoj, rabota[]ej na prirodnom gaze, no mogut rabotat; tak’e
na s’i’ennom gaze pri uslovii zameny sopel (sm. razd. 6 - ùPrimenqemoe toplivoù).

1 Termometr-manometr kotla
2 Termometr bojlera
3 Zagluwka
4 Regulirovohnyj termostat kotla
5 Regulirovohnyj termostat bojlera
6 Perekl[hatel; re’imov
7 Dymovoj termostat
8 Raswiritel;nyj bak (10 l)
9 Predoxranitel;nyj klapan

10 Zagluwka

a1 Podaha, diam. 1ù
a2 Obratnyj xod, diam. 1ù
a3 Vxod gaza, diam. 1#2ù
a4 Vyxod gorqhej vody, diam. 3#4ù
a5 Recirkulqciq, diam. 3#4ù
a6 Vxod xolodnoj vody, diam. 34ù

A

715

36

10

4

7

a2

9

fl

1

500

2

13
00

3

5

6

25
0

42
0

80

36

8

10
45 11

15

a1

a3

a4

a5

a6

33
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Tantaqua 16

Tantaqua 23

Tantaqua 30

Proizvodstvo gorqhej vody
pri ∆t 30°C

Tablica 5

Modifi-
kaciq

Ob=em vody Maks. rabohee davlenie

150

180

200

l#10 min.

540

730

850

l#has

7,3

9,0

10,7

v kotle
l

90

90

90

v bojlere
l

4

4

4

kotla
bar

9

9

9

bojlera
bar

Tantaqua 16

Tantaqua 23

Tantaqua 30

Tablica 4
Davlenie podahi gaza Davlenie gaza v gorelkeModifi-

kaciq

37

37

37

S'i'ennyj gaz
mbar

Prirodnyj gaz
mbar

20

20

20

Prirodnyj gaz
mbar

13.0

15.2

14.2

S'i'ennyj gaz
mbar

35

35

35

Tantaqua 16

Tantaqua 23

Tantaqua 30

Tablica 3

Modifi-
kaciq

Soplo zapal;n.Glavnye sopla
prirodnyj gaz, m3S/h

Rasxod gaza
s'i'ennyj gaz, kg#h

3

4

5

Kol-vo
sekcij

Kol-vo
sopel

2

3

4

prir. gaz
ø

2.45

2.35

2.35

s'i'. gaz
ø

1.55

1.50

1.50

prir. gaz
ø

0.35

0.35

0.35

s'i'. gaz
ø

0.225

0.225

0.225

Min.

1.16

1.69

2.46

Maks.

1.94

2.70

3.47

Min.

0.90

1.31

1.63

Maks.

1.50

2.08

2.68

a1
ø

1ù

1ù

1ù

a2
ø

1ù

1ù

1ù

Tantaqua 16

Tantaqua 23

Tantaqua 30

Tablica 2

Modifi-
kaciq

Diametr soedinenij Raswiritel;nyj bak
sistemy otopleniq

a3
ø

1#2ù

1#2ù

1#2ù

a4
ø

3#4ù

3#4ù

3#4ù

a5
ø

3#4ù

3#4ù

3#4ù

a6
ø

3#4ù

3#4ù

3#4ù

A
mm

150

155

165

Diam.
dymox.

ø

100

110

130

Davlenie
bar

1

1

1

Emkost;
dm3

10

10

10

Ø 1/2"

Gazovyj klapan
Honeywell

V4600Q2018

V4600Q2018

V4600Q2018

Tantaqua 16

Tantaqua 23

Tantaqua 30

Maksimal;naq
mo]nost;

Tablica 1

Modifi-
kaciq

Minimal;naq
mo]nost;

Proizvodi-
tel;nost;

Mo]nost;
gorqh. vodosn.

kVt

16.2

23.0

29.5

kkal#h

14000

19800

25400

kVt

11.0

16.0

20.0

kkal#h

9500

13800

17200

kVt

18.0

25.5

32.8

kkal#h

15500

22000

28200

kVt

16.2

23.0

29.5

kkal#h

14000

19800

25400

Pred.
klapan

bar

3

3

3

Voda v
kotle

dm3

7.3

9.0

10.7

Maksimal;naq temperatura vody-teplonositelq - 100 Maksimal;naq temperatura vody-teplonositelq - 100 Maksimal;naq temperatura vody-teplonositelq - 100 Maksimal;naq temperatura vody-teplonositelq - 100 Maksimal;naq temperatura vody-teplonositelq - 100 °C.....
Temperatura gorqhego vodosnab’eniq reguliruetsq ot 40 do 60 Temperatura gorqhego vodosnab’eniq reguliruetsq ot 40 do 60 Temperatura gorqhego vodosnab’eniq reguliruetsq ot 40 do 60 Temperatura gorqhego vodosnab’eniq reguliruetsq ot 40 do 60 Temperatura gorqhego vodosnab’eniq reguliruetsq ot 40 do 60 °C.....
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Ris. 3a

Ris. 3b

14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

161514131211

15

kW

10 12 14kcal/h
x 1000

9 11 13

29 302827262520191817

16

m
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r

6

2

3
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5

7

8

9
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16

15

1

2

3

35

25

30

1

m
ba

r

10
29

13119

15

20

27 28 30

kcal|h
x 1000

kW 26

141210

3125

15

11 12 13 14 15 16

26252423222120191817

2019 21 2218 23 2417

16

2 3

2.3. Regulirovanie mo]nosti (v re’ime otopleniq)2.3. Regulirovanie mo]nosti (v re’ime otopleniq)2.3. Regulirovanie mo]nosti (v re’ime otopleniq)2.3. Regulirovanie mo]nosti (v re’ime otopleniq)2.3. Regulirovanie mo]nosti (v re’ime otopleniq)

Teplovaq proizvoditel;nost; topki i, posledovatel;no, teplovaq mo]nost; kotla, reguliru[tsq pri
pomo]i gazovogo klapana (sm. ris.8). Pri /tom mo]nost; sistemy gorqhego vodosnab’eniq ostaetsq
nejzmennoj. Na diagrammax (ris. 3a - 3b) ukazano izmenenie teplovoj mo]nosti v zavisimosti ot
izmeneniq rabohego dalveniq gorelki. Vozmo’nost; regulirovki mo]nosti kotla v zavisimosti ot
konkretnyx otopitel;nyx potrebnostej obespehivaet znahitel;nu[ /konomi[ topliva, a tak’e
povywaet KPD kotla i xarakteristiki sgoraniq v sootvetstvii s dejstvu[]im zakonodatel;stvom.

RABOHIE GRAFIKIRABOHIE GRAFIKIRABOHIE GRAFIKIRABOHIE GRAFIKIRABOHIE GRAFIKI
1) Na prirodnom gaze1) Na prirodnom gaze1) Na prirodnom gaze1) Na prirodnom gaze1) Na prirodnom gaze

2) Na s'i'ennom gaze2) Na s'i'ennom gaze2) Na s'i'ennom gaze2) Na s'i'ennom gaze2) Na s'i'ennom gaze

1) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 16
2) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 23
3) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 30

1) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 161) Modifikaciq 16
2) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 232) Modifikaciq 23
3) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 303) Modifikaciq 30
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Ris. 5a

Ris. 4

2.4. Regulirovanie temperatury gorqhego vodosnab’eniq2.4. Regulirovanie temperatury gorqhego vodosnab’eniq2.4. Regulirovanie temperatury gorqhego vodosnab’eniq2.4. Regulirovanie temperatury gorqhego vodosnab’eniq2.4. Regulirovanie temperatury gorqhego vodosnab’eniq
Temperatura gorqhej vody reguliruetsq ot 40 do 60°C pri pomo]i termostata bojlera.
2.5. Cirkulqcionnye nasosy2.5. Cirkulqcionnye nasosy2.5. Cirkulqcionnye nasosy2.5. Cirkulqcionnye nasosy2.5. Cirkulqcionnye nasosy
Napor i proizvoditel;nost; oboix cirkulqcionnyx nasosov reguliru[tsq pri pomo]i perekl[hatelq
skorosti, vstroennogo v ka’dom nasose.

Xarakteristiki cirkulqcionnyx nasosovXarakteristiki cirkulqcionnyx nasosovXarakteristiki cirkulqcionnyx nasosovXarakteristiki cirkulqcionnyx nasosovXarakteristiki cirkulqcionnyx nasosov

 1, 2, 3 ˜  1, 2, 3 ˜  1, 2, 3 ˜  1, 2, 3 ˜  1, 2, 3 ˜ Polo’eniq perekl[hatelq skorosti.

2.6 Grafik davleniq i rasxoda vody2.6 Grafik davleniq i rasxoda vody2.6 Grafik davleniq i rasxoda vody2.6 Grafik davleniq i rasxoda vody2.6 Grafik davleniq i rasxoda vody
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2.7 Davlenie v sisteme otopleniq 2.7 Davlenie v sisteme otopleniq 2.7 Davlenie v sisteme otopleniq 2.7 Davlenie v sisteme otopleniq 2.7 Davlenie v sisteme otopleniq (pri maksimal;nyx napore i proizvoditel;nosti cirkulqcionnogo
nasosa).

3. MONTA”3. MONTA”3. MONTA”3. MONTA”3. MONTA”

Monta’ i naladka apparata dol’ny byt; vypolneny specializirovannym personalom nawej
servisnoj organizacii.
Rekomenduetsq ustanovit; me’du kotlom i sistemoj otopleniq otsehnye klapany, htoby razdelit;
sistemy s cel;[ obslu’ivaniq.

3.1. Pome]enie pod kotel;nu[3.1. Pome]enie pod kotel;nu[3.1. Pome]enie pod kotel;nu[3.1. Pome]enie pod kotel;nu[3.1. Pome]enie pod kotel;nu[

VNIMANIE@VNIMANIE@VNIMANIE@VNIMANIE@VNIMANIE@ ?tot apparat mo’et byt; ustanovlen i /kspluatirovan tol;ko v pome]enii s?tot apparat mo’et byt; ustanovlen i /kspluatirovan tol;ko v pome]enii s?tot apparat mo’et byt; ustanovlen i /kspluatirovan tol;ko v pome]enii s?tot apparat mo’et byt; ustanovlen i /kspluatirovan tol;ko v pome]enii s?tot apparat mo’et byt; ustanovlen i /kspluatirovan tol;ko v pome]enii s
postoqnnoj ventilqciej soglasno dejstvu[]im normam.postoqnnoj ventilqciej soglasno dejstvu[]im normam.postoqnnoj ventilqciej soglasno dejstvu[]im normam.postoqnnoj ventilqciej soglasno dejstvu[]im normam.postoqnnoj ventilqciej soglasno dejstvu[]im normam.

3.2. Soedinenie s dymoxodom3.2. Soedinenie s dymoxodom3.2. Soedinenie s dymoxodom3.2. Soedinenie s dymoxodom3.2. Soedinenie s dymoxodom

Diametr truby soedineniq s dymoxodom dol’en byt; ne menee diametra soedineniq s dymovoj
kameroj. Pri /tom k otversti[ dymovoj kamery dol’na byt; podkl[hena vertikal;naq
soedinitel;naq truba dlinoj ne menee 50 sm. Hto kasaetsq opredeleniq razmerov i ustanovki
dymoxoda i soedinitel;noj dymovoj truby neobxodimo sobl[dat; dejstvu[]ie normy.

3.3. Gidravliheskie soedineniq3.3. Gidravliheskie soedineniq3.3. Gidravliheskie soedineniq3.3. Gidravliheskie soedineniq3.3. Gidravliheskie soedineniq

Podkl[hit; vse truby k sootvetstvu[]im otverstiqm, kak ukazano na ris. 2. Spusk
predoxranitel;nogo klapana dol’en vyjti v bahok, vo izbe’anie utehki vody v sluhae sverxdavleniq.
V sluhae ustanovki raswiritel;nogo baka i predoxranitel;nogo klapana v sisteme gorqhego
vodosnab’eniq, pervyj soedinqetsq herez trojnik, ustanavlivaemyj na vyxode gorqhej vody, a
vtoroj montiruetsq na vxode xolodnoj vody (sm. ris. 1, poz. 2 i 30).

Ris. 5b



12

PrimehaniqPrimehaniqPrimehaniqPrimehaniqPrimehaniq

Pri vozmo’nosti obrazovaniq vozduwnyx mewkov v truboprovode, v tohki, gde /ti mewki mogut
obrazovat;sq, rekomenduetsq ustanovit; vantuz.
Pri ustanovki kotla na urovne ni’e otopitel;noj sistemy, rekomenduetsq ustanovit; zapornyj
klapan vo izbe’anie natural;noj cirkulqcii vody v sisteme.

3.4. Zapolnenie sistemy3.4. Zapolnenie sistemy3.4. Zapolnenie sistemy3.4. Zapolnenie sistemy3.4. Zapolnenie sistemy

Kotel imeet warovoj kran dlq zapolneniq sistemy otopleniq (ris. 1, poz. 29). Kogda voda-
teplonositel; xolodna e\ davlenie dol’no byt; 0,5-1 bar. Rabohee davlenie vody-teplonositelq -
1,5 bar. V sluhae, esli vo vremq raboty davlenie poni’aetsq ni’e 0,5 bar, neobxodimo uvelihit;
ego otkryvaq warovoj kran.

3.5. Gazovye soedineniq3.5. Gazovye soedineniq3.5. Gazovye soedineniq3.5. Gazovye soedineniq3.5. Gazovye soedineniq

Apparat podkl[haetsq k gazovoj seti herez kran. Gaz podvoditsq do apparata v ‘estkoj trube.
Ispol;zovanie gibkix soedinitel;nyx trub reglamentiruetsq zakonodatel;stvom strany.

3.6. ?lektriheskie soedineniq3.6. ?lektriheskie soedineniq3.6. ?lektriheskie soedineniq3.6. ?lektriheskie soedineniq3.6. ?lektriheskie soedineniq

Apparat dol’en byt; podkl[hen k odnofaznoj /lektriheskoj linii naprq’eniem 230 V, hastotoj
50 Gc, herez plavkie vstavki mo]nost;[ ne bolee 3 A i dvuxpol[snyj vykl[hatel; s zazorom me’du
kontaktami ne menee 3 mm. Zazemlenie apparata obqzatel;no. Vnutri pul;ta upravleniq raspolo’ena
klemmnaq korobka dlq soedineniq termostata pome]eniq (sm. /lektrihesku[ sxemu na ris. 6a i 6b).

3.7. Kontrol;3.7. Kontrol;3.7. Kontrol;3.7. Kontrol;3.7. Kontrol;

Zapolnit; sistemu vodoj kak bylo opisano ranee i proverit; germetihnost; sistemy gorqhego
vodosnab’eniq, otopleniq i topliva. Pri proverke germetihnosti gazovoj sistemy rekomenduetsq
byt; ostoro’nymi i ispol;zovat; myl;nyj rastvor. Proverit; pravil;nost; vsex /lektriheskix
soedinenij.

PRIMEHANIEPRIMEHANIEPRIMEHANIEPRIMEHANIEPRIMEHANIE

?tot apparat rabotaet tak’e bez termostata pome]eniq. Odnako ego ustanovka rekomenduetsq, t.k.
on obespehivaet komfort pome]eniq blagodarq vozmo’nosti regulirovki temperatury v nem, a
tak’e /konomi[ /nergii.

Zavod-izgotovitel; ne neset nikakoj otvetstvennosti za vredy, prihinqemye otsutstviem zazemleniqZavod-izgotovitel; ne neset nikakoj otvetstvennosti za vredy, prihinqemye otsutstviem zazemleniqZavod-izgotovitel; ne neset nikakoj otvetstvennosti za vredy, prihinqemye otsutstviem zazemleniqZavod-izgotovitel; ne neset nikakoj otvetstvennosti za vredy, prihinqemye otsutstviem zazemleniqZavod-izgotovitel; ne neset nikakoj otvetstvennosti za vredy, prihinqemye otsutstviem zazemleniq
kotla.kotla.kotla.kotla.kotla.
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(?lektronnyj blok - “Honeywell-S4561A1015”)

SXEMA ?LEKTRIHESKIX SOEDINENIJ

S Plata
L Faza
N Nol;

FUS Plavkaq vstavka (5A)
TRB Termostat bojlera
TLB Predel;nyj termostat bojlera (80°C)
TRC Regulirovohnyj termostat kotla

TS Predoxranitel;nyj termostat
TC Termostat cirkulqtora
TF Dymovoj termostat
CR Cirkulqtor otopleniq

CB Cirkulqtor bojlera
TA Termostat pome]eniq (ne vxodit v komplektaci[

kotla)
EI Perekl[hatel; re'imov

RL Rele
F Termopara

VG1 Katuwka pervoj stadii gaz.klapana
VG2 Katuwka vtoroj stadii gaz.klapana

Pol[s klemmnoj korobki
Snqt; v sluhae ustanovki termostata pome]eniq

Ris. 6a
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PRINCIPIAL:NAQ ?LEKTROSXEMA

S Plata
L Faza
N Nol;

FUS Plavkaq vstavka (5A)
TRB Termostat bojlera
TLB Predel;nyj termostat bojlera (80°C)
TRC Regulirovohnyj termostat kotla

TS Predoxranitel;nyj termostat
TC Termostat cirkulqtora
TF Dymovoj termostat
CR Cirkulqtor otopleniq

CB Cirkulqtor bojlera
TA Termostat pome]eniq (ne vxodit v komplektaci[

kotla)
EI Perekl[hatel; re'imov

RL Rele
F Termopara

VG1 Katuwka pervoj stadii gaz.klapana
VG2 Katuwka vtoroj stadii gaz.klapana

Pol[s klemmnoj korobki
Snqt; v sluhae ustanovki termostata pome]eniq

Ris. 6b
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Ris. 7
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4. VKL{HENIE I VYKL{HENIE4. VKL{HENIE I VYKL{HENIE4. VKL{HENIE I VYKL{HENIE4. VKL{HENIE I VYKL{HENIE4. VKL{HENIE I VYKL{HENIE

4.1. Predvaritel;nyj kontrol;4.1. Predvaritel;nyj kontrol;4.1. Predvaritel;nyj kontrol;4.1. Predvaritel;nyj kontrol;4.1. Predvaritel;nyj kontrol;

Pered pervym vkl[heniem rekomenduetsq proverit;, htoby%
- otsehnye klapany me’du kotlom i sistemoj byli otkryty>
- sistema byla zapolnena vodoj i ves; vozdux byl stravlen>
- ne bylo utehki vody ili gaza v sisteme ili v kotle>
- pravil;no byli vypolneny vse /lektriheskie soedineniq>
- provod zazemleniq byl soedinen s xorowim ustrojstvom zazemleniq>
- ne bylo po’aroopasnyx ‘idkostej ili materialov vblizi samogo kotla ili dymovoj truby me’du

kotlom i dymoxodom>
- dymoxod ne byl zasoren>
- znaheniq davleniq i rasxoda gaza sootvetstvovali trebovaniqm.

11111 Termometr-manometr
22222 Termometr bojlera
33333 Zagluwka
44444 Zagluwka
55555 Kolpahok dymovogo termostata
66666 Perekl[hatel; re’imov
77777 Regulirovohnyj termostat bojlera
88888 Regulirovohnyj termostat kotla

Pul;t upravleniqPul;t upravleniqPul;t upravleniqPul;t upravleniqPul;t upravleniq
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4.2. Vkl[henie kotla4.2. Vkl[henie kotla4.2. Vkl[henie kotla4.2. Vkl[henie kotla4.2. Vkl[henie kotla

4.2.1. Ustanovit; perekl[hatel; re’imov v polo’enie ùZimaù (“ ” ).

4.2.2. Povernut; regulirovohnyj termostat kotla v polo’enie minimal;nogo znaheniq.

4.2.3. Otkryt; kran gaza.

4.2.4. Vkl[hit; /lektropitanie.

4.2.5. Na’at; knopku ùDù gazovogo klapana (ris. 8). Na’imaq knopku ùDù, za’eh; fakel pri pomo]i
knopki p;ezo/lektriheskogo zapal;nika. Posle 15-20 sekund s momenta za’iganiq fakela otpustit;
knopku ùDù. Esli fakel gasnet, povtorit; operacii za’iganiq.

4.2.6. Povernut; regulirovohnyj termostat kotla na ‘elaemu[ pozici[, hto obespehit za’iganie
glavnoj gorelki.

4.2.7. Ustanovit; perekl[hatel; re’imov na ‘elaemu[ pozici[ (ùLetoù ili ùZimaù).

4.2.8. Otregulirovat; temperaturu gorqhej vody pri pomo]i termostata bojlera.

4.3. Vremennoe vykl[henie apparata4.3. Vremennoe vykl[henie apparata4.3. Vremennoe vykl[henie apparata4.3. Vremennoe vykl[henie apparata4.3. Vremennoe vykl[henie apparata

Ustanovit; perekl[hatel; re’imov na pozici[ ù0ù.

4.4. Vykl[henie apparata na dolgoe vremq4.4. Vykl[henie apparata na dolgoe vremq4.4. Vykl[henie apparata na dolgoe vremq4.4. Vykl[henie apparata na dolgoe vremq4.4. Vykl[henie apparata na dolgoe vremq

4.4.1. Ustanovit; perekl[hatel; re’imov na pozici[ ù0ù.

4.4.2. Zakryt; kran gaza.

4.4.3. Obestohit; apparat.

Primehanie - Primehanie - Primehanie - Primehanie - Primehanie - V sluhae vykl[heniq kotla na dolgoe vremq zimoj, vo izbe’anie povre’deniq ot
moroza, rekomenduetsq libo oporo’nit; sistemu, libo nalit; v sistemu otopleniq antifriz.

4.5. Kontrol; posle vkl[heniq4.5. Kontrol; posle vkl[heniq4.5. Kontrol; posle vkl[heniq4.5. Kontrol; posle vkl[heniq4.5. Kontrol; posle vkl[heniq

Posle pervogo vkl[heniq proverit;%
- Germetihnost; sistem topliva i vody.
- Dostatohnost; i pravil;nu[ regulirovku fakela za’iganiq. Pri neobxodimosti otregulirovat;

fakel pri pomo]i regulirovohnogo vinta, raspolo’ennogo na gazovom klapane.
- Pravil;noe vkl[henie kotla, ispytyvaq vkl[henie i vykl[henie pri pomo]i regulirovohnogo

termostata.
- Rabotosposobnost; dymoxoda vo vremq raboty kotla.
- Rasxod topliva, ukazannyj shethikom, htoby sootvetstvoval ukazannomu v tab. 3.
- Pravil;nu[ cirkulqci[ vody me’du kotlom i sistemami.
- Rabotu kotla v re’ime ùZimaù, htoby pri otkrytii krana gorqhej vody cirkulqtor ostanavlivalsq

i kotel proizvodil gorqhu[ vodu.
- Rabotu kotla v re’ime ùLetoù, htoby gorelka pravil;no vkl[halas; i vykl[halas; pri otkrytii

i zakrytii krana vody.
- Rasxod gorqhej vody, htoby sootvetstvoval  ∆t  tab. 5. Izmerenie neobxodimo vypolnit;

special;nymi priborami kak mo’no bli’e k kotlu, prinimaq vo vnimanie tak’e rasseqnie tepla
truboprovodov.

Primehanie - Primehanie - Primehanie - Primehanie - Primehanie - Vo vremq raboty apparata smotrovoe otverstie dlq kontrolq fakela dol’en byt;
zakryt.
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5. REGULIROVANIE5. REGULIROVANIE5. REGULIROVANIE5. REGULIROVANIE5. REGULIROVANIE

5.1. Regulirovanie davleniq i rasxoda gaza v glavnoj gorelke.5.1. Regulirovanie davleniq i rasxoda gaza v glavnoj gorelke.5.1. Regulirovanie davleniq i rasxoda gaza v glavnoj gorelke.5.1. Regulirovanie davleniq i rasxoda gaza v glavnoj gorelke.5.1. Regulirovanie davleniq i rasxoda gaza v glavnoj gorelke.

5.1.1. Snqt; za]itnyj kolpahok ùSù (ris. 8).

5.1.2. Vypolnit; regulirovanie povorahivaq vinty ùAù i ùVù gazovogo klapana pri pomo]i otvertki.

5.2. Regulirovanie plameni fakela za’iganiq5.2. Regulirovanie plameni fakela za’iganiq5.2. Regulirovanie plameni fakela za’iganiq5.2. Regulirovanie plameni fakela za’iganiq5.2. Regulirovanie plameni fakela za’iganiq

Plamq zapal;nika reguliruetsq vintom 3 (ris. 8), sobl[daq ukazaniq na ris. 10b.

5.3. Regulirovanie temperatury vody-teplonositelq5.3. Regulirovanie temperatury vody-teplonositelq5.3. Regulirovanie temperatury vody-teplonositelq5.3. Regulirovanie temperatury vody-teplonositelq5.3. Regulirovanie temperatury vody-teplonositelq

Temperatura vody-teplonositelq reguliruetsq pri pomo]i regulirovohnogo termostata kotla. Pri
/tom diapazon regulirovaniq - ot 55 do 90°C.

5.4. Regulirovanie temperatury vozduxa v pome]enii5.4. Regulirovanie temperatury vozduxa v pome]enii5.4. Regulirovanie temperatury vozduxa v pome]enii5.4. Regulirovanie temperatury vozduxa v pome]enii5.4. Regulirovanie temperatury vozduxa v pome]enii

Pri nalihii termostata pome]eniq temperatura vozduxa v nem reguliruetsq prosto ustanavlivaq
ruhku termostata na ‘elaemu[ pozici[.

5.5. Regulirovanie mo]nosti otopleniq5.5. Regulirovanie mo]nosti otopleniq5.5. Regulirovanie mo]nosti otopleniq5.5. Regulirovanie mo]nosti otopleniq5.5. Regulirovanie mo]nosti otopleniq

5.5.1. Vkl[hit; gorqhee vodosnab’enie do dosti’eniq vodoj v bojlere zadannoj termostatom
temperatury.

5.5.2.  Podkl[hit; manometr k otboru davleniq ù1ù (ris.8), raspolo’ennomu za gazovym klapanom.

5.5.3. Povernut; termostat kotla na pozici[ maksimal;nogo znaheniq.

5.5.4. Otregulirovat; davlenie vintom ùVù (ris.8) po trebuemomu znaheni[, sobl[daq ukazaniq na
diagrammax 3a i 3b.

5.5.5. 2-3 raza vkl[hat; i vykl[hat; gorelku pri pomo]i regulirovohnogo termostata, proverqq,
htoby zadannoe davlenie ne menqlos;.
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Ris. 8

Gazovyj klapanGazovyj klapanGazovyj klapanGazovyj klapanGazovyj klapan
V 4600 Q Honeywell

UVELIHENIEUVELIHENIEUVELIHENIEUVELIHENIEUVELIHENIE

UMEN:WENIEUMEN:WENIEUMEN:WENIEUMEN:WENIEUMEN:WENIE

Gazovyj klapan Gazovyj klapan Gazovyj klapan Gazovyj klapan Gazovyj klapan "Honeywell V-4600-Q"

11111 Otbor davleniq za klapanom
22222 Otbor davleniq pered klapanom
33333 Regulirovohnyj vint fakela
AAAAA Vint regulirovaniq davleniq gorqhego

vodosnab’eniq
B Vint regulirovaniq davleniq otopleniq
C Za]itnyj kolpahok
D Knopka vkl[heniq#vykl[heniq.

VKL{HENIEVKL{HENIEVKL{HENIEVKL{HENIEVKL{HENIE

VYKL{HENIEVYKL{HENIEVYKL{HENIEVYKL{HENIEVYKL{HENIE

PrimehaniqPrimehaniqPrimehaniqPrimehaniqPrimehaniq

1.1.1.1.1. Rekomenduetsq delikatno pol;zovat;sq vintami A i V.
2.2.2.2.2. Proverit; davlenie gaza v otborax posle 30 sekund s momenta regulirovaniq.

5.6. Regulirovanie 5.6. Regulirovanie 5.6. Regulirovanie 5.6. Regulirovanie 5.6. Regulirovanie ∆t otopleniqt otopleniqt otopleniqt otopleniqt otopleniq

∆t (perepad temperatury vody-teplonositelq me’du podahej i obratnym xodom) dopuskaetsq ne
bolee 20°C .  Ono reguliruetsq pri  pomo]i cirkulqcionnogo nasosa% uvelihenie skorosti nasosa
obespehivaet umen;wenie ∆t.

5.7. Regulirovanie davleniq vody-teplonositelq.5.7. Regulirovanie davleniq vody-teplonositelq.5.7. Regulirovanie davleniq vody-teplonositelq.5.7. Regulirovanie davleniq vody-teplonositelq.5.7. Regulirovanie davleniq vody-teplonositelq.

Esli sistema imeet zakrytyj raswiritel;nyj bak, sm. razdel 3.4.
Esli sistema imeet otkrytyj raswiritel;nyj bak trebuetsq periodiheskij kontrol; urovnq vody
v bake.

5.8. Regulirovanie temperatury gorqhej vody.5.8. Regulirovanie temperatury gorqhej vody.5.8. Regulirovanie temperatury gorqhej vody.5.8. Regulirovanie temperatury gorqhej vody.5.8. Regulirovanie temperatury gorqhej vody.

Sm. razdel 2.4
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6.  PRIMENQEMOE TOPLIVO6.  PRIMENQEMOE TOPLIVO6.  PRIMENQEMOE TOPLIVO6.  PRIMENQEMOE TOPLIVO6.  PRIMENQEMOE TOPLIVO

Kotly tipa Tantaqua vypuska[tsq s gorelkoj, rabota[]ej na prirodnom gaze. Oni mogut rabotat;
tak’e na s’i’ennom gaze pri uslovii zameny sopel.
Komplekty sopel dlq s’i’ennogo gaza postavlq[tsq servisom po zakazu klienta.
Zamena sopel dol’na byt; vypolnena servisnym personalom.

6.1. Zamena sopel6.1. Zamena sopel6.1. Zamena sopel6.1. Zamena sopel6.1. Zamena sopel

6.1.1. Zakryt; kran, obestohit; apparat.
6.1.2. Vynut; blok gorelki iz kamery sgoraniq (sm. razdel 7.5).
6.1.3. Snqt; gorelku iz kollektora (ris. 11).
6.1.4. Razobrat; gorelku zapal;nika (ris. 10a).
6.1.5. Zamenit; vse sopla, kontroliruq sostoqnie prokladok (pri neobxodimosti zamenit; i

prokladki).
6.1.6. Sobrat; vse detali.
6.1.7. Otregulirovat; davlenie gaza soglasno tablicam 3 i 4.
6.1.8. Proverit;, htoby sistema normal;no rabotala, htoby ne bylo utehek gaza.

7. OBSLU”IVANIE I HISTKA7. OBSLU”IVANIE I HISTKA7. OBSLU”IVANIE I HISTKA7. OBSLU”IVANIE I HISTKA7. OBSLU”IVANIE I HISTKA

Obslu’ivanie i histka apparata dol’ny byt; vypolneny servisnym personalom.

7.1. Sezonnyj kontrol; apparata i dymoxoda.7.1. Sezonnyj kontrol; apparata i dymoxoda.7.1. Sezonnyj kontrol; apparata i dymoxoda.7.1. Sezonnyj kontrol; apparata i dymoxoda.7.1. Sezonnyj kontrol; apparata i dymoxoda.

Rekomenduetsq ne re’e hem odin raz v god  proverit;%
- Davlenie vody pri prostoe sistemy otopleniq, kotoroe dol’no byt; 0,5-1 bar> pri neobxodimosti

vosstanovit;.
- Pravil;nu[ rabotu upravlq[]ix i predoxranitel;nyx prisposoblenij (gazovogo klapana,

termostatov).
- Histotu gorelki i teploobmennika. Dlq ix histki rekomenduetsq ispol;zovanie mqgkoj ]etki

ili s’atogo vozduxa (izpol;zovanie ximikatov ne dopusaketsq)
- Htoby raswiritel;nyj bak byl zapolnen.
- Germetihnost; gazovoj i vodqnoj sistem.
- Histotu i otsutstvie prepqtstvij v dymovoj trube i dymoxode.
- Sootvetstvie rasxoda gaza i davleniq znaheniqm, ukazannym v tablice.
- Rabotosposobnost; cirkulqcionnyx nasosov.
- Histotu i germetihnost; dymovogo truboprovoda i ego soedineniq s kotlom.

7.2. Histka kotla i gorelki.7.2. Histka kotla i gorelki.7.2. Histka kotla i gorelki.7.2. Histka kotla i gorelki.7.2. Histka kotla i gorelki.

Raz v god, v konce otopitel;nogo sezona, prohistit; kotel sledu[]im obrazom%
7.2.1. Snqt; krywku kotla (ris. 9).
7.2.2. Snqt; krywku dymovoj kamery.
7.2.3. Vynut; iz kotla celyj gazovyj blok (sm. razdel 7.5).
7.2.4. Vstavit; kartonnyj list me’du kotlom i bojlerom (dlq otxodov).
7.2.5. Vypolnit; histku korpusa i sekcij pri pomo]i special;nogo erwa (ris.9, poz. 3).
7.2.6. Sobrat; vse detali.
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GORELKAGORELKAGORELKAGORELKAGORELKA KREPE"NYJ VINT TERMOPARYKREPE"NYJ VINT TERMOPARYKREPE"NYJ VINT TERMOPARYKREPE"NYJ VINT TERMOPARYKREPE"NYJ VINT TERMOPARY

SKOBASKOBASKOBASKOBASKOBA

TERMOPARATERMOPARATERMOPARATERMOPARATERMOPARA

FIL:TRFIL:TRFIL:TRFIL:TRFIL:TR

SOPLOSOPLOSOPLOSOPLOSOPLO

MUFTA GAZOVOJ TRUBKIMUFTA GAZOVOJ TRUBKIMUFTA GAZOVOJ TRUBKIMUFTA GAZOVOJ TRUBKIMUFTA GAZOVOJ TRUBKI

ZAPAL:NIKZAPAL:NIKZAPAL:NIKZAPAL:NIKZAPAL:NIK

7.04 Gorelka zapal;nika7.04 Gorelka zapal;nika7.04 Gorelka zapal;nika7.04 Gorelka zapal;nika7.04 Gorelka zapal;nika

Ris. 10a

Ris. 9

Ostoro’no@Ostoro’no@Ostoro’no@Ostoro’no@Ostoro’no@ Beregite dathik dymovogo termostata, raspolo’ennyj v zadnej hasti dymovoj kamery.
Dlq histki gorelki ispol;zovanie ximikatov ili stal;nyx ]etok ne dopuskaetsq.
Posle histki proverit; otsutstvie utehek gaza, a tak’e rabotosposobnost; vsex priborov.

7.3. Kontrol; bojlera7.3. Kontrol; bojlera7.3. Kontrol; bojlera7.3. Kontrol; bojlera7.3. Kontrol; bojlera

Dva raza v god proverit; sostoqnie magnievogo anoda (ris. 9, poz.4). Pri neobxodimosti zamenit;
ego.

1 1 1 1 1 Krywka kotla
22222 Krywka dymovoj kamery
33333 Prohistnyj erw
44444 Magnievyj anod aaaaaaaaaaaaaaaa

Ris. 10b
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Ris. 11

7.5. Razborka gazovogo bloka 7.5. Razborka gazovogo bloka 7.5. Razborka gazovogo bloka 7.5. Razborka gazovogo bloka 7.5. Razborka gazovogo bloka (ris. 11)

7.5.1. Otsoedinit; provod /lektropitaniq klapana.

7.5.2. Vynut; dathik termostata.

7.5.3. Snqt; vinty ùAù.

7.5.4. Snqt; gajki ùVù i ùSù.

7.5.5. Vynut; celyj gazovyj blok.
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NepoladkaNepoladkaNepoladkaNepoladkaNepoladka Vozmo’naq prihinaVozmo’naq prihinaVozmo’naq prihinaVozmo’naq prihinaVozmo’naq prihina

1.1 Otkryt; kran gaza.
1.2 Dat; vozduxu vyjti iz

gazoprovoda.
1.3 Prohistit; soplo s’atym

vozduxom.
1.4 Rasxod gaza nedostatohen.

2.1 Zamenit; termoparu
2.2 Otregulirovat; plamq pri

pomo]i special;nogo
vinta, htoby ono
sootvetstvovalo ukazaniqm
na ris. 11.

2.3 Zatqnut; soedinenie
katuwki.

3.2 Prohistit; sopla.
3.3 Zamenit; gazovyj klapan.

3.4 Sm. razdel 1.5.

4.1 Proverit; i
otregulirovat; davlenie
gaza v glavnoj gorelke.

4.2 Prohistit; korpus kotla.
4.3 Prohistit; gorelku.

5.1 Prohistit; korpus kotla.

5.4 Proverit; rasxod gaza na
shethike, a tak’e davlenie
gaza v glavnoj gorelke.

6.1 Proverit; rasxod gaza na
shethike, a tak’e davlenie
gaza v glavnoj gorelke.

6.2 Prohistit; korpus kotla.

1 Fakel ne za’igaetsq

2 Fakel gasnet

3 Glavnaq gorelka ne
za’igaetsq

4 V glavnoj gorelke
razda[tsq ]elki.

5 Paxnet neotrabotavwim
gazom.

6 Apparat rabotaet, no
temperatura ne
povywaetsq.

7 Interval srabatyvaniq
termostata sliwkom
dlitel;nyj.

1.1 Net gaza.
1.2 Nalihie vozduxa v

gazoprovode.
1.3 Soplo zasoreno.

1.4 Rasxod gaza nedostatohen.

2.1 Termopara ne rabotaet.
2.2 Plamq nepravil;no

otregulirovano.

2.3. Net kontakta s katuwkoj
gazovogo klapana.

3.1. Net /lektropitaniq.
3.2. Sopla zasoreny.
3.3. Gazovyj klapan vywel iz

stroq.
3.4. Srabotal dymovoj

termostat.

4.1. Davlenie gaza
nedostatohno.

4.2. Kotel grqzen.
4.3. Gorelka grqzna.

5.1. Kotel grqzen.
5.2. Tqga dymoxoda

nedostatohna.
5.3. Ventilqciq pome]eniq

ne/ffektivna.
5.4. Plamq nepravil;no

otregulirovano.

6.1. Plamq nepravil;no
otregulirovano.

6.2. Kotel grqzen.
6.3. Mo]nost; apparata ne

sootvetstvuet ustanovlennoj
sisteme otopleniq.

7.1. Dathik termostata vywel
iz priqmka.

Sposob ustraneniqSposob ustraneniqSposob ustraneniqSposob ustraneniqSposob ustraneniq

8. VOZMO"NYE NEPOLADKI I IX USTRANENIE8. VOZMO"NYE NEPOLADKI I IX USTRANENIE8. VOZMO"NYE NEPOLADKI I IX USTRANENIE8. VOZMO"NYE NEPOLADKI I IX USTRANENIE8. VOZMO"NYE NEPOLADKI I IX USTRANENIE
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8 Obrazovanie kondensata v
kotle

9 Kotel bystro grqzneet

10 Radiatory ne rabota[t
zimoj.

11 Radiatory rabota[t letom

12 Temperatura gorqhej vody
nepostoqnna.

13 Malo gorqhej vody.

14 Net gorqhej vody

15 Kotel vykl[haetsq bez
vidimoj prihiny.

8.1 Temperatura vody-
teplonositelq sliwkom
nizkaq.

8.2 Plamq nepravil;no
otregulirovano.

8.3 Nedostatohnyj rasxod
gaza.

9.1 Plamq nepravil;no
otregulirovano.

10.1 Perekl[hatel; re’imov
ustanovlen v polo’enii
ùLetoù.

10.2 Zadannaq termostatom
pome]eniq temperatura
sliwkom nizkaq.

10.3 Termostat pome]eniq ne
rabotaet.

10.4 Val cirkulqcionnogo
nasosa ne vra]aetsq.

10.5 Cirkulqtor vywel iz
stroq.

11.1 Perekl[hatel; re’imov
ustanovlen v polo’enii
ùZimaù.

11.2 Zadannaq termostatom
pome]eniq temperatura
sliwkom vysokaq.

12.1 Nedostatohnyj rasxod
vody.

13.1 Nedostatohnoe davlenie
vody.

13.2 Bojler grqzen.

14.1 Zmeevik bojler zasoren.

15.1 Srabotal dymovoj
termostat.

8.1 Uvelihit; temperaturu
vody-teplonositelq pri
pomo]i regulirovohnogo
termostata.

8.2 Proverit; rasxod gaza na
shethike, a tak’e
davlenie gaza v glavnoj
gorelke.

9.1 Proverit; rasxod gaza na
shethike, a tak’e davlenie
gaza v glavnoj gorelke.

10.2 Uvelihit; temperaturu.

10.3 Zamenit; termostat
pome]eniq.

10.5 Zamenit; cirkulqtor
ili kondensator.

11.2 Ponizit; temperaturu.

12.1 Uvelihit; rasxod vody
(ne menee 3 l#min.).

13.1 Ustanovit; avtoklav.

13.2 Vyzvat; servis dlq
histki bojlera.

14.1 Vyzvat; servis.

15.1 Sm. razdel 1.5

Primehaniq.Primehaniq.Primehaniq.Primehaniq.Primehaniq.

1. Do vyzova servisa proverit; nalihie /lektro/nergii i gazosnab’eniq.
2. Napominaetsq, hto obslu’ivanie i remont kotlov ùFerroliù dol’en vypolnqt;sq personalom,

ime[]im na /to razrewenie upolnomohennogo organa RF, prowedwim special;nu[ podgotovku
i ime[]im diplom ùFerroliù.
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37047 SAN BONIFACIO (Verona) Italy
Telefono 045/6139411 - Telex 480172
Telefax 045/6100233-6100933

F. ùFerroli S.p.AùùFerroli S.p.AùùFerroli S.p.AùùFerroli S.p.AùùFerroli S.p.Aù snimaet s sebq vsqku[ otvetstvennost; za vozmo’nye netohnosti nastoq]ego
bukleta, esli oni qvlq[tsq opehatkoj ili owibkoj pri perepiske. F. ùFerroliù ostavlqet za soboj
pravo vnesti neobxodimye ili poleznye po svoemu mneni[ izmeneniq svoej produkcii, soxranqq
osnovnye xarakteristiki.
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